BRUKSANVISNING:

Riv av toppen av den yttersta pdsen och ppna
blixtlaset. Den Klara plastpasen klipps upp och tas av,
sa ProtoxAbScent-pasen friliggs. Pasarna placeras i
en skl eller liknande, pa hogsta méjliga plats i rummet
eller hangs upp under taket. D& far man bésta effekt,
genom att det aktiva &mnet blandas med rumsluften
fran ett hogt lage.

Protox AbScent pasarna far aldrig liggas direkt pa ett
bord, en hylla, pa textilier, metall eller liknande, efter-
som de i s fall kan orsaka blekning/korrosion!

OBS! Om det géller massiva luktproblem &r det oftast
en fordel att forst tvatta och/eller spraya med Protox
Hysan (se datablad: www.protox.se).

Aktivering: Protox AbScent luktborttagare aktiveras
automatiskt nér den kommer i kontakt med luftens
fuktighet. Sarskilt under torra perioder kan det vara
nodvandigt att placera en fuktig trasa i narheten av
pasen for att sékerstlla att den aktiveras. Dock aldrig
i direkt kontakt med vatten.

Protox AbScent pasarna kan vid anvandning avge en
svagt Kloraktig lukt. Den forsvinner snabbt nar pasen
&r slut eller ndr rummet ventileras. Aven om Protox

AbScent pasarna avger en svag lukt ligger koncentra-
tionen vid korrekt anvandning under det arbetshygi-
eniska gransvardet (< 0,1 ppm).

Exempel pa anvéandning: l&s mer pd www.protox.se

Vistelse: Undvik att vistas langre tid i rum med
ProtoxAbScent-pésar. Personer med andnings-
problem, astmatiker och barn far inte uppehélla sig
i rummet under luktsaneringen.

Séker arder vid

* Den innersta vita pasen far inte 6ppnas, den méste
vara intakt!!

 Anvands enbart som luktborttagare i lokaler och
fordon, fér att ta bort restlukt som beror p& bakterier,
mogelsvamp, sot/rok, avforing, kloak etc.

o Undvik att skada Protox AbScent pdsen nar den tas
ut ur ytterpésen. Om Protox AbScent pésen skadas
kasseras den och kastas i ett avfallskarl utomhus.

* Protox AbScent pasen far inte:

-komma i direkt kontakt med vatten eller fukt.

- anvandas i direkt solljus.

- anvandas ovanpa eller i narheten av en varmekalla

- utséttas for syror, for i s& fall utvecklas en mycket
giftig gas.

Fara:

« Innehallet i Protox AbScent pasen kan orsaka svara
brénnskador p& huden och égonskador.

* Om innehallet i pasen kommer i kontakt med huden
— tvatta grundligt med rikligt med vatten och tval

* Vid kontakt med 6gonen, skdlj forsiktigt med vatten i
flera minuter, ta bort eventuella kontaktlinser.

* Om du rakar svélja det — om du upplever obehag,
kontakta en l&kare och visa etiketten om majligt.

* Forvaras otillgangligt for barn och inte i kontakt med
livsmedel.

Innehéller: Natriumkilorit (aktiv klordioxidprekursor),
natriumdiklorisocyanurat, natriumbhydrogensulfat,
calciumklorid.

Transportinformation: UN1479 oxiderande fast &mne,
NOS, klass 5.1, III.

Hallbarhet: 1 &r frén tillverkningsdatum.
Se datummérkning.

Nettoinnehall: 30 gram
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Tilverkare:
PROTOX ApS - Fabriksvej 19 - 6000 Kolding

Telefon +457550 4022

protox.se






